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Bestandsvermessung - aktuelle Bau-
zeichnungen - Visualisierung im GIS

Ulrich Epp (Siegburg)

Bauwerke der Abwasserwirtschaft un-
terliegen einer stdndigen Verdnderung
durch Sanierung oder gesetzlichen Vor-
gaben. 3D-Laserscanning ermdoglicht
ein wirtschaftliches, aber verformungs-
treues AufmafS zur Erstellung von aktu-
ellen 2D- und 3D-Modellen und die fo-
torealistische Darstellung der Punkt-
wolke im Webbrowser zur Einbindung
ins GIS.

Bestandsvermessung

Stadt- und Entsorgungswerke haben oft
ein Problem: Sie verfiigen nicht {iber ak-
kurate Bestandspléne der in ihrem Zu-
stdndigkeitsbereich befindlichen Bau-
werke. Diese geometrischen Informatio-
nen bendtigen sie jedoch als Planungs-
grundlage oder zur Instandsetzung ihrer
Bestdnde. Die im Archiv befindlichen Be-
standsplédne, etwa von Kldranlagen oder
Schachtbauwerken, sind vielfach nicht

mehr exakt, da zwischenzeitlich vorge-
nommene Baumafnahmen nicht liicken-
los dokumentiert wurden.

Um diesem grundsétzlichen Datenbe-
darf gerecht zu werden, mussten die Be-
stdnde bisher mit Kanalmessstab, Tachy-
meter, Zollstock und Disto umstindlich
aufgemessen werden. Bei den oft sehr
eng gebauten Schachtbauwerken bedeu-
tete dies, AufmaSpunkte mit kurzen Ziel-
weiten auf sehr engem Arbeitsraum zu
erfassen, wobei der Zugang meist iiber

www.werbeagentur.ms

Wir machen (Unter)druck

Die Losungen fur Unterdruckentwasserungen.

Das QUA-VAC VACUFLOW® SYSTEM erlaubt eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Abwasserentsorgung. Aufgrund
des flexiblen Verlegesystems von Vakuumleitungen, sowie der konstanten Verlegetiefe ist das VACUFLOW® SYSTEM eine
kosteneffiziente Losung. Die Umriistung von bestehenden Hausanschlussschéachten fiihrte in
allen Vakuumentwdasserunganlagen zu einer Verbesserung der Betriebskosten.

Besuchen Sie uns
auf der IFAT 2016
Halle 4, Stand 333

 Alternative zur konventionellen Systemen

» Produktalternative in Bestandsanlagen
» Okologisch und 6konomisch !

Qu -V veuumsystems

Qua-vac Deutschland GmbH
Buschkamp 8 - 48324 Sendenhorst
fon +49 2535-9590950

fax +49 2535-9590954
infoldquavac.de

www.quavac.de

63mm Vacuum Valve inside PE Chamber



Mit extra entwickelten Stativen kann der
Scanner bis auf eine Héhe von 5 m positi-
oniert werden.

schmale Schachteinstiege erfolgt. Aus
den wenigen aufgemessenen Punkten
galt es dann, das Bauwerk abzuleiten.
Auch die Gefahren im flieRenden
Straflenverkehr waren durch die langen
Messzeiten fiir den Vermesser mit der

GRUNDOBURS

STATISCHE BERSTSYSTEME - DAS BESTE FUR DIE ROHRERNEUERUNG

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
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Selbst vor Schaltschridnken wird kein Halt
gemacht. Der Blick in den Schaltschrank
gibt dem Fachmann alle Informationen
iiber den Stand der elektrischen Anlage.

herkdémmlichen Methode nicht unerheb-
lich. Bei Kanalvermessungen und in Klar-
anlagen sind mitunter auch giftige Gase
eine nicht zu unterschétzende Gefahren-
quelle.

Die Losung: Messverfahren
3D-Laserscanning

Einfacher und schneller kann ein
Schachtbauwerk kiinftig per 3D-Laser-
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Der Scanner wird tiberkopfhdngend an ein
Schachtstativ montiert und in Schéchte
oder unzugdngliche Bauwerke von oben
herabgelassen.

scanning erfasst werden. 3D-Laserscan-
ning ermdglicht die dreidimensionale
Dokumentation von Anlagen im gebau-
ten Zustand (Virtual Engineering). Mit
3D-Laserscanning lasst sich der Bestand
im Malstab 1 : 1 rastern und in Wolken
aus millionenfachen Punkten abbilden.
Das Ergebnis des Scanners ist ein 3D-
Messbild, aus dem sich an jeder beliebi-
gen Stelle Planprojektionen erzeugen
und Mal3e ermitteln lassen.
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